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POPIS                                                                                CZ 
Přijímač (obr.1) lze použít k ovládání až osmi libovolných spo-
třebičů pomocí vysílačů řady BOSys (tab. 1). Pro ovládání ví-
ce spotřebičů je nutné použít příslušný počet vlečných modulů 
Rn1 DIN (max. 15 ks). Zařízení jsou přizpůsobena k montáži 
do rozváděčů s DIN lištou.  
 
UVEDENÍ DO PROVOZU 
•  Na DIN lištu připevněte přijímač Rx8 DIN, Rx8 DIN/232. 
•  Napravo od něho (co nejtěsněji) příslušný počet vlečných 
modulů Rn1 DIN. 
•  Zapojte přijímač dle obr. 1. 
•  Připravte si zvolený vysílač. 
 
ZÁPIS VYSÍLAČE DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE  
FUNKCE ON (po každém stisku vysílače relé přijímače sepne 
nebo zůstane sepnuto). 
FUNKCE OFF (po každém stisku vysílače relé přijímače ro-
zepne nebo zůstane rozepnuto). 
FUNKCE ON/OFF (po každém stisku vysílače relé přijímače 
střídavě sepne a rozepne). 

FUNKCE PUSH  (relé přijímače zůstane sepnuto po dobu 
držení vysílače – max. 25 s). 
• 1× stiskněte tlačítko „PROG“ na přijímači. Indikováno svitem 
LED „REC“. 
• Pomocí tlačítka „CHANNEL“ na přijímači zvolte kanál (kaná-
ly). Krátký stisk tlačítka „CHANNEL“ = výběr kanálu, dlouhý  
stisk tlačítka „CHANNEL“ = potvrzení výběru.  
• 1× stiskněte tlačítko „PROG“ na přijímači. Rozsvítí se tři hor-
ní LED.  
• Opakovanými krátkými stisky tlačítka „PROG“ zvolte funkci – 
ta je určena kombinací tří horních LED (viz. potisk na přijíma-
či).  
• 2× dlouze stiskněte zvolené tlačítko (tlačítka) vysílače.  
• Současné blikání LED „REC“ a „  CODE“ potvrdí správnost 
zápisu. 
 

FUNKCE TIMER  (po stisku vysílače relé přijímače sepne 
na předem nastavenou dobu 1 s ÷ asi 109 min). 
•1× stiskněte tlačítko „PROG“ na přijímači. Indikováno svitem 
LED „REC“.  
• Pomocí tlačítka „CHANNEL“ na přijímači zvolte kanál (kaná-
ly). Krátký stisk tlačítka „CHANNEL“ = výběr kanálu, dlouhý  
stisk tlačítka „CHANNEL“ = potvrzení výběru.  
•1× stiskněte tlačítko „PROG“ na přijímači. Rozsvítí se tři horní 
LED.  
• Opakovanými krátkými stisky tlačítka „PROG“ zvolte funkci 
TIMER. Ta je určena kombinací tří horních LED (viz. potisk na 
přijímači).  
• 2× dlouze stiskněte zvolené tlačítko vysílače a pomocí hodi-
nek začněte odměřovat čas (1 s ÷ cca 109 min). Je signalizo-
váno blikáním LED „REC“ a „CODE“. 
• Odměr času ukončete stiskem tlačítka „PROG“ na přijímači.  
• Současné blikání LED „REC“ a „  CODE“ potvrdí správnost 
zápisu. 
 

FUNKCE ROLETA  – použitelná pouze pro kanály 1 a 2 
současně 
Jednotlačítkový režim (po stisku tlačítka vysílače se roleta 
připojená k přijímači chová následovně – otevírá, stop, zavírá, 
stop….).  
Dvoutlačítkový režim (horní tlačítko vysílače střídavě otevírá 
a zastavuje roletu, dolní tlačítko vysílače střídavě zavírá a za-
stavuje roletu).  
• 1× stiskněte tlačítko „PROG“ na přijímači. Indikováno svitem 
LED „REC“.  
• Pomocí tlačítka „CHANNEL“ na přijímači zvolte kanály 1 a 2. 
Krátký stisk tlačítka „CHANNEL“ = výběr kanálu, dlouhý stisk 
tlačítka „CHANNEL“ = potvrzení výběru.  
• 1× stiskněte tlačítko „PROG“ na přijímači. Rozsvítí se tři hor-
ní LED.  
• Opakovanými krátkými stisky tlačítka „PROG“ zvolte funkci 
ROLETA. Ta je určena kombinací tří horních LED (viz. potisk 
na přijímači).  
• 2× dlouze stiskněte zvolené tlačítko (tlačítka) vysílače.  
• Současné blikání LED „REC“ a „  CODE“ potvrdí správnost 
zápisu. 

MAZÁNÍ  
Jednoho vysílače ze všech kanálů 
• 2× krátce stiskněte tlačítko „PROG“ na přijímači. Indikováno 
svitem LED „  CODE“ a LED všech kanálů (CH1 – CH8).  
• 2× stiskněte tlačítko (tlačítka) vysílače, který chcete vyma-
zat. Kód vysílače se vymaže ze všech kánálů najednou.  
• Současné bliknutí LED „REC“ a „  CODE“ potvrdí vymazá-
ní příslušného vysílače (ostatní zůstanou v paměti). 
 
Jednoho vysílače z jednotlivých kanálů 
• 2× krátce stiskněte tlačítko „PROG“ na přijímači. Indikováno 
svitem LED „  CODE“ a LED všech kanálů (CH1 – CH8).  
• Pomocí tlačítka „CHANNEL“ na přijímači zvolte kanál (kaná-
ly), ze kterých chcete vysílač vymazat. Krátký stisk tlačítka 
„CHANNEL“ = výběr kanálu, dlouhý stisk tlačítka „CHANNEL“ 
= potvrzení výběru.  
• Do 30 s 2× stiskněte zvolené tlačítko (tlačítka) vysílače, kte-
ré chcete vymazat.  
• Současné bliknutí LED „REC“ a „  CODE“ potvrdí vymazá-
ní příslušného vysílače (ostatní zůstanou v paměti). 
 
Všech vysílačů 
• Stiskněte tlačítko „PROG“ přijímače na více než 10 s. Indi-
kováno následným blikáním LED „NO CODE“. 
 
SERVISNÍ REŽIM 
Výstupy lze ovládat i bez použití vysílačů. Je nutné, aby toto 
prováděla pouze osoba seznámená se způsobem zapojení 
přijímače. Výstupy lze pouze sepnout nebo rozepnout.  
• Pomocí tlačítka „CHANNEL“ na přijímači zvolte kanál (kaná-
ly), které chcete sepnout. Krátký stisk tlačítka „CHANNEL“ = 
výběr kanálu, dlouhý stisk tlačítka „CHANNEL“ = potvrzení 
výběru. 
• 1x stiskněte tlačítko „PROG“ na přijímači a relé vybraného 
kanálu (kanálů) se sepne. K rozepnutí dojde po opětovném 
stisku tlačítka „CHANNEL“ 
 
POZNÁMKA 
V případě problémů s dosahem připojte externí přijímač Rx 
Ext nebo Rx GP + anténu GP 433 (indikováno LED 
“EXT./BAT.“) - není součástí dodávky. 
 
U provedení Rx8 DIN/232 je možné pomocí sériového přeno-
su dat po lince RS232 provádět prostřednictvím programu 
ENICOM (www.enika.cz/enicom) správu dat (kódů a funkcí) 
na připojeném PC. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Připojení (odpojení) přijímače ke spotřebiči mohou provádět 
alespoň pracovníci znalí podle §5 vyhlášky 50/1978 Sb .  
Nelze použít jako bezpečnostní STOP tlačítko! 
V případě použití komunikace RS232 nebo vnějšího přijí-
mače je třeba zabezpečit oddělení silových vodičů od vo-
dičů komunikace, antény a připojení vnějšího přijímače! 
 
EINKA.CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že tento Rx8 DIN / Rx8 
DIN/232 je ve shodě se základními požadavky a dalšími pří-
slušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 
 
 
POPIS                                                                               SK 
Prijímač (obr.1) je možné použiť na ovládanie až ôsmych ľu-
bovoľných spotrebičov pomocou vysielačov radu BOSys 
(tab. 1). Pre ovládanie viacerých spotrebičov je nutné použiť 
príslušný počet vlečných modulov Rn1 DIN (max. 15 ks). Za-
riadenia sú prispôsobené na montáž do rozvádzačov s DIN 
lištou.  
 
UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
•  Na DIN lištu pripevnite prijímač Rx8 DIN, Rx8 DIN/232. 
•  Napravo od neho (čo najtesnejšie) príslušný počet vlečných 
modulov Rn1 DIN. 
•  Zapojte prijímač podľa obr. 1. 
•  Pripravte si zvolený vysielač. 
 
ZÁPIS VYSIELAČA DO PAMÄTE PRIJÍMAČA  
FUNKCIA ON (po každom stlačení vysielača relé prijímača 
zopne alebo zostane zopnuté). 
FUNKCIA OFF (po každom stlačení vysielača relé prijímača 
rozopne alebo zostane rozopnuté). 
FUNKCIA ON/OFF (po každom stlačení vysielača relé prijí-
mača striedavo zopne a rozopne). 

FUNKCIA PUSH  (relé prijímača zostane zopnuté po dobu 
držania vysielača – max. 25 s). 
• 1× stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači. Indikované svitom 
LED „REC“. 
• Pomocou tlačidla „CHANNEL“ na prijímači zvoľte kanál (ka-
nály). Krátke stlačenie tlačidla „CHANNEL“ = výber kanálu, 
dlhé stlačenie tlačidla „CHANNEL“ = potvrdenie výberu.  
• 1× stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači. Rozsvietia sa tri hor-
né LED.  

• Opakovanými krátkymi stlačeniami tlačidla „PROG“ zvoľte 
funkciu – tá je určená kombináciou troch horných LED (viď. 
potlač na prijímači).  
• 2× dlho stlačte zvolené tlačidlo (tlačidlá) vysielača.  
• Súčasné blikanie LED „REC“ a „  CODE“ potvrdí správnosť 
zápisu. 

FUNKCIA TIMER   (po stlačení vysielača relé prijímača 
zopne na vopred nastavenú dobu 1 s ÷ asi 109 min). 
•1× stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači. Indikované svitom 
LED „REC“.  
• Pomocou tlačidla „CHANNEL“ na prijímači zvoľte kanál (ka-
nály). Krátke stlačenie tlačidla „CHANNEL“ = výber kanála, 
dlhé stlačenie tlačidla „CHANNEL“ = potvrdenie výberu.  
•1× stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači. Rozsvietia sa tri hor-
né LED.  
• Opakovanými krátkymi stlačeniami tlačidla „PROG“ zvoľte 
funkciu TIMER. Tá je určená kombináciou troch horných LED 
(viď. potlač na prijímači).  
• 2× dlho stlačte zvolené tlačidlo vysielača a pomocou hodi-
niek začnite odmeriavať čas (1 s ÷ cca 109 min). Je signalizo-
vané blikaním LED „REC“ a „CODE“. 
• Meranie času ukončite stlačením tlačidla „PROG“ na prijí-
mači.  
• Súčasné blikanie LED „REC“ a „  CODE“ potvrdí správnosť 
zápisu. 
 

FUNKCIA ROLETA  – použiteľná iba pre kanály 1 a 2 
súčasne 
Jednotlačidlový režim (po stlačení tlačidla vysielača sa role-
ta pripojená k prijímaču chová nasledovne – otvára, stop, za-
tvára, stop….).  
Dvojtlačidlový režim (horné tlačidlo vysielača striedavo otvá-
ra a zastavuje roletu, dolné tlačidlo vysielača striedavo zatvá-
ra a zastavuje roletu).  
• 1× stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači. Indikované svitom 
LED „REC“.  
• Pomocou tlačidla „CHANNEL“ na prijímači zvoľte kanály 1 a 
2. Krátke stlačenie tlačidla „CHANNEL“ = výber kanála, dlhé 
stlačenie tlačidla „CHANNEL“ = potvrdenie výberu.  
• 1× stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači. Rozsvietia sa tri hor-
né LED.  
• Opakovanými krátkymi stlačeniami tlačidla „PROG“ zvoľte 
funkciu ROLETA. Tá je určená kombináciou troch horných 
LED (viď. potlač na prijímači).  
• 2× dlho stlačte zvolené tlačidlo (tlačidlá) vysielača.  
• Súčasné blikanie LED „REC“ a „  CODE“ potvrdí správnosť 
zápisu. 
 
MAZANIE  
Jedného vysielača zo všetkých kanálov 
• 2× krátko stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači. Indikované 
svitom LED „  CODE“ a LED všetkých kanálov (CH1 – CH8).  
• 2× stlačte tlačidlo (tlačidlá) vysielača, ktorý chcete vymazať. 
Kód vysielača sa vymaže zo všetkých kanálov naraz.  
• Súčasné bliknutie LED „REC“ a „  CODE“ potvrdí vymaza-
nie príslušného vysielača (ostatné zostanú v pamäti). 
 
Jedného vysielača z jednotlivých kanálov 
• 2× krátko stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači. Indikované 
svitom LED „  CODE“ a LED všetkých kanálov (CH1 – CH8).  
• Pomocou tlačidla „CHANNEL“ na prijímači zvoľte kanál (ka-
nály), z ktorých chcete vysielač vymazať. Krátke stlačenie tla-
čidla „CHANNEL“ = výber kanálov, dlhé stlačenie tlačidla 
„CHANNEL“ = potvrdenie výberu.  
• Do 30 s 2× stlačte zvolené tlačidlo (tlačidlá) vysielača, ktoré 
chcete vymazať.  
• Súčasné bliknutie LED „REC“ a „  CODE“ potvrdí vymaza-
nie príslušného vysielača (ostatné zostanú v pamäti). 
 
Všetkých vysielačov 
• Stlačte tlačidlo „PROG“ prijímača na viac než 10 s. Indiko-
vané následným blikaním LED „NO CODE“. 
 
SERVISNÝ REŽIM 
Výstupy je možné ovládať i bez použitia vysielačov. Je však 
nutné, aby toto vykonávala iba osoba oboznámená so spôso-
bom zapojenia prijímača. Výstupy je možné iba zopnúť alebo 
rozopnúť.  
• Pomocou tlačidla „CHANNEL“ na prijímači zvoľte kanál (ka-
nály), ktoré chcete zopnúť. Krátke stlačenie tlačidla 
„CHANNEL“ = výber kanálu, dlhé stlačenie tlačidla 
„CHANNEL“ = potvrdenie výberu. 
• 1x stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači a relé vybraného ka-
nála (kanálov) sa zopne. K rozopnutiu dôjde po opätovnom 
stlačení tlačidla „CHANNEL“ 
 
POZNÁMKA 
V prípade problémov s dosahom pripojte externý prijímač Rx 
Ext alebo Rx GP + anténu GP 433 (indikované LED 
“EXT./BAT.“) – nie je súčasťou dodávky. 
 
Pri modeloch Rx8 DIN/232 je možné prostredníctvom sério-
vého prenosu dát po linke RS232 vykonávať pomocou prog-
ramu ENICOM (www.enika.cz/enicom) správu dát (kódov a 
funkcií) na pripojenom PC. 
 
UPOZORNENIE! 
Pripojenie (odpojenie) prijímača k spotrebiču môže vykonávať 
elektrotechnik - osoba spôsobilá podľa §20 vyhlášky 718/2002 
Z.z.  
Nedá sa použiť ako bezpečnostné STOP tlačidlo! 
V prípade použitia komunikácie RS232 alebo vonkajšieho 
prijímača je potrebné zabezpečiť oddelenie silových vo-
dičov od vodičov dátových, antény a pripojenia vonkaj-
šieho prijímača! 
 
ENIKA.CZ s.r.o. týmto prehlasuje, že tento Rx8 DIN / Rx8 
DIN/232 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími 
príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES . 

Tab. 1, Chart 1 




