
č. návodu E2010/05(Rx Pulse)A4 
 

Rx Pulse 
Rx Pulse H 

 

CZ Přijímač pro ovládání řídících 
jednotek vrat a bran 

GB Receiver for the control of the 
control units for doors and gates 

 
 
 
 
 
 
ENIKA.CZ s.r.o.   
Nádražní 609, 509 01 Nová Paka, Czech Republic 
Telefon: +420 493 77  33 11, Fax: +420 493 77 33 22 
E-mail: enika@enika.cz, http://www.enika.cz  
 
 

POPIS                                                             CZ 
Přijímačem Rx Pulse lze realizovat dálkové ovládání 
řídících jednotek pro garážová vrata, brány, závory 
apod. Díky univerzálnímu výstupu a širokému rozsa-
hu napájecího napětí je kompatibilní s řídícími jednot-
kami téměř všech světových výrobců pohonů. 
Přijímače Rx Pulse umožní uživateli sjednotit dálkové 
ovládání různých výrobců s vysílači vyráběnými fir-
mou ENIKA, takže lze použít společný ovladač pro 
všechny potřebné úkony (zavírání – otevírání garáže, 
brány, rozsvícení před garáží či domem, centrálního 
zamykání automobilu apod.). U klíčů pak stačí pouze 
jeden ovladač, který zvládne vše potřebné. 
 
FUNKCE 
Přijímač Rx Pulse přijímá vysílačem odvysílaný radio-
vý signál (kód) a porovná jej s předem nahranými kó-
dy uloženými v paměti přijímače. Je-li přijatý kód 
shodný s některým z nahraných kódů, přijímač sepne 
výstupní relé na dobu 1 s. Sepnutí je indikováno krát-
kým zvukovým signálem. Vzhledem k tomu, že kaž-
dému vysílači je při výrobě přidělen unikátní kód, je 
možné přijímač a tím i pohon garážových vrat ovládat 
pouze vysílačem předem nahraným do paměti přijí-
mače. 
Plovoucí kód 
Při každém stisku tlačítka vysílače se část vysílaného 
kódu změní*. Tento změněný kód se vyhodnocuje u 
přijímače s vysokým stupněm zabezpečení Rx Pulse 
H. Tyto přijímače se používají všude tam, kde lze 
předpokládat že by mohlo dojít k pokusu o ovládání 
zařízení nepovolanou osobou, např. pro otevírání 
vstupních dveří, garážových vrat apod. 
* Plovoucí kód nevysílají vysílače Tx Keyboard, Tx 
Signal U/C a Tx Signal U/C DIN. 
 
UVEDENÍ DO PROVOZU 
Přijímač je určen pro použití ve venkovním prostředí 
v polohách uvedených na obr. 1. 
Na vhodné místo se pomocí hmoždinek a vrutů při-
pevní držák přijímače (1). Propojovací vodič (2) se 
protáhne dnem krytu přijímače (3) a odizolované kon-
ce se připojí ke svorkám na plošném spoji (4) podle 
obr. 2. Spoj s víkem krytu (5) se zasune do dna a za-
jistí dvěma šrouby. Proti vytržení se vodič zajistí při-
šroubováním záslepky (6). Přijímač se natočí do pře-
depsané polohy – svislá montáž s anténou směřující 
vzhůru (max. povolený odklon je 30 ° podle obr. 1 – 
venkovní prostředí) a zajistí se dotažením šroubu (7) 
na držáku. 
Napájecí napětí a výstup přijímače se připojí podle 
obr. 2 čtyřvodičovým kabelem s max. vnějším průmě-
rem 5 mm. 
Upozornění 
Z důvodu zabezpečení před nežádoucí manipulací by 
přijímač i připojovací vodič měly být umístěny mimo 
dosah nepovolaných osob. 
 
PROGRAMOVÁNÍ (ZÁPIS A MAZÁNÍ 
KÓDU DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE) 
Doba mezi nahráváním nebo mazáním jednotlivých 
kódů nesmí překročit 30s. Po této době se přijímač 
vrací do provozního režimu, což je signalizováno tó-
nem zvonečku %. 

A) Naprogramování LIBOVOLNÉHO TLAČÍTKA 
vysílače do prázdné paměti přijímače – přijímač 
bude reagovat pouze na stisk daného tlačítka. 

1. Připojte napájecí napětí a do 30s stiskněte na-
jednou všechna tlačítka vysílače. Bude signalizo-

váno čtyřmi vzestupnými tóny 3× .  
2. Dvakrát dlouze stiskněte tlačítko (kombinaci tlačí-

tek) vysílače, které jste si pro ovládání zvolili. Za-
psání kódu do paměti přijímače bude signalizo-
váno třemi stejnými tóny . 

Bod 2 lze opakovat pro další vysílače.  
 
B) Naprogramování VŠECH TLAČÍTEK vysílače do 
prázdné paměti přijímače – přijímač bude reagovat 
na stisk jakéhokoliv tlačítka vysílače. 

1. Připojte napájecí napětí a do 30s stiskněte na-
jednou všechna tlačítka vysílače. Bude signalizo-

váno čtyřmi vzestupnými tóny 3×  . 
2. Dvakrát dlouze stiskněte libovolné tlačítko (kom-

binaci tlačítek) vysílače. Zapsání kódu do paměti 
přijímače bude signalizováno třemi stejnými tóny 

. 
3. Stiskněte najednou všechna zbývající tlačítka té-

hož vysílače. Správné zapsání kódu do paměti 
přijímače pro všechna tlačítka je signalizováno 
třemi stejnými tóny . 

Bod 2 nebo body 2+3 lze opakovat pro další vysílače. 
 
C) Naprogramování kódu dalšího vysílače 

1. Vyjměte zkratovací propojku dle obr. 3 umístěnou 
na desce plošného spoje (je-li zasunuta). 

2. Odpojte a znovu připojte napájecí napětí ke svor-
kám přijímače. 

3. Do 30 s stiskněte všechna tlačítka již naprogra-
movaného! vysílače. Bude signalizováno čtyřmi 

vzestupnými tóny 3×  . 
4. Dvakrát dlouze stiskněte tlačítko (kombinaci tlačí-

tek) nového vysílače. Zapsání kódu do paměti 
přijímače bude signalizováno třemi stejnými tóny 

. 
5. Je-li požadováno naprogramování všech tlačítek 

téhož vysílače, stiskněte najednou všechna zbý-
vající tlačítka vysílače. Správné zapsání kódu do 
paměti přijímače pro všechna tlačítka je signali-
zováno třemi stejnými tóny . 

Bod 4 nebo body 4+5 lze opakovat pro další vysílače. 
 
D) Mazání jednotlivého kódu 

1. Vyjměte zkratovací propojku dle obr. 3 umístěnou 
na desce plošného spoje (je-li zasunuta). 

2. Odpojte a znovu připojte napájecí napětí ke svor-
kám přijímače. 

3. Do 30 s stiskněte všechna tlačítka již naprogra-
movaného! vysílače. Bude signalizováno čtyřmi 

vzestupnými tóny 3×  . 
4. Stiskněte znovu všechna tlačítka vysílače na do-

bu 5 s. Přechod do režimu mazání jednotlivého 
kódu je signalizován čtyřmi klesajícími tóny 3× 

. 
5. Stiskněte libovolné tlačítko vysílače, jehož kód 

chcete vymazat. Vymazání je signalizováno třemi 
stejnými tóny . 

Bod 5 lze opakovat pro další vysílače. 
 
 

E) Použití klíčenky Tx Pocket MASTER 
Tam, kde se předpokládá častý zápis a mazání kódů, 
se doporučuje použít klíčenku Tx Pocket MASTER se 
speciálním kódem (je nutno objednat zvlášť). 
Klíčenka slouží k přímému přechodu do programova-
cího režimu bez nutnosti přerušení napájecího napětí. 
Je-li před použitím klíčenky Tx Pocket MASTER 
v paměti přijímače nahrán již nějaký další kód, je tře-
ba příkazy klíčenky nejprve potvrdit odvysíláním libo-
volného již nahraného kódu. Požadavek na potvrzení 
je signalizován třemi krátkými tóny stejné výšky. 
 
Klíčenka Tx Pocket MASTER se nahrává stiskem tla-
čítka (+) v programovacím režimu (viz. A, C). 
Klíčenku lze vymazat pouze v režimu mazání jednot-
livých kódů (viz. D) současným stiskem všech tlačí-
tek, nebo nahráním jiné klíčenky Tx Pocket MASTER 
(s jiným kódem). 
 
Funkce jednotlivých tlačítek klíčenky Tx Pocket 
MASTER jsou podle obr. 4 následující: 
§ (WRITE CODE) vstup do programovacího reži-

mu, 
§ (CLEAR CODE) vstup do režimu mazání jednotli-

vých kódů, 
§ (CLEAR ALL) vstup do režimu mazání všech kó-

dů (t > 5 s), 
§ (END) přechod do provozního režimu. 

 
F) Mazání všech kódů (bez použití Tx Pocket 
MASTER) 
Opakovaným (min. 5 ×) zasunutím a vysunutím zkra-
tovací propojky podle obr. 3 dojde k vymazání všech 
kódů z paměti přijímače. Bude signalizováno šesti 
stejnými tóny . 
 
Chybová hlášení 
- kód je již v paměti přijímače (zápis kódu), kód není 
v paměti přijímače (mazání kódu): je signalizováno 12 
krátkými sekvencemi dvou tónů , 
- paměť přijímače je zaplněná: je signalizováno čtyřmi 
sekvencemi dvou dlouhých tónů . 
 
Zákaz nahrávání (mazání) kódů (bez použití klí-
čenky Tx Pocket MASTER) 
Nahrávání a mazání kódů po odpojení a znovupřipo-
jení napájecího napětí je možné zakázat zasunutím 
zkratovací propojky na desce plošného spoje podle 
obr. 3. 
 
Upozornění 
Vysílače Tx Pocket 1 a Tx Auto neumožňují vstup do 
programovacího režimu. K tomu je třeba nejprve pou-
žít jiný vysílač (Tx Pocket 4, Tx Key, Tx Tango, Tx 
Time/Element …) a posléze zvolený vysílač Tx Po-
cket 1 nebo Tx Auto. 
 
ENIKA.CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že tento Rx Pulse, 
Rx Pulse H je ve shodě se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 
1999/5/ES. 
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