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Použití

■	 Spínání přebytků z FVE
■	 Spínání ohřevů u vzduchotechnických jednotek
■	 Topné průmyslové procesy (pece) apod.
■	 Spínání infrazářičů

Výhody

■	 Snadné připojení polovodičového spínače k regulátorům 

s analogovým výstupem 4-20 mA nebo 0-10 V

■	 Jmenovité hodnoty proudu vztaženy k okolní teplotě 40 °C

■	 Zjednodušení regulační smyčky a kompaktní provedení 

spínače šetří místo v rozvaděči

■	 Volitelné spínací režimy dle charakteru zátěže

	 pro 1-fázová RGC1P

■	 Regulace proudu do zátěže externím potenciometrem 10 kΩ

■	 Nízká zástavná hloubka 60 mm u 15 A provedení, vhodné 

do domovních rozvaděčů

■	 Vysoká hodnota I2t až 18 000 A2s

■	 LED indikace pro rychlou diagnostiku poruchy 

■	 Poruchová signalizace a vestavěná přepěťová ochrana

■	 Režim softstartu, fázově řízené spínání nebo spínání vln

■	 Zkratová odolnost 100 kA dle UL508	

■	 Doporučené filtry pro eliminaci EMC rušení

Proporcionální 
polovodičové

spínače RGC_P

1-fázové RGC1P23V12ED
pro odporovou zátěž do 3,45 kW,
vstup 0-10V, volitelné spínací režimy

Řada RGC_P představuje robustní provedení výkonových 

polovodičových spínačů na DIN lištu pro spolehlivou regulaci proudu

do zátěže. V řadě aplikací je výstupem z řídicího, monitorovacího nebo 

regulačního systému analogový signál.  Použitím proporcionálních 

spínačů výkonu řady RGC_P dochází ke spínání výkonových tyristorů 

úměrně dle hodnoty analogového vstupu.

3-fázové RGC3P60V65EDFM
pro odporovou zátěž do 45 kW
vstup 0 – 10 V



RGC1P Proporcionální spínače 1-fázové

■	 Chytrá řešení pro spínání vyrobené energie u fotovoltaických systémů  

■	 Přesné regulace u topných procesů

■	 Spínání krátko vlnových infrazářičů (SWIR) 

■	 Regulace otáček pro AC ventilátory

■	 Spínání transformátorové zátěže

RGC2(3)P Proporcionální spínače 3-fázové

■	 Spínače pro proporcionální regulaci topných výkonu 

u vzduchotechnických systémů 

■	 Chytrá řešení pro spínání vyrobené energie u fotovoltaických systémů  

■	 Regulované technologické topné procesy v průmyslu

■	 Proporcionální polovodičové regulátory pro pece a sušárny

■	 Topné a sušící procesy v potravinářství, pivovarnictví a zemědělství

■	 Omezení nárazových proudů při spínání infrazářičů 

■	 Spínání transformátorové zátěže  
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P/N Rozsah 
napětí

Proud 
(A)

Analogový
vstup

Maximální 
zátěž

Doporučená 
zátěž

Max. tepelná 
ztráta

Zástavná 
hloubka

Šířka 
na DIN I²t

RGC1P23V12ED 85–265 VAC 15 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 3,45 kW 3 kW / 230 V 14 W 60 mm 36 mm 1800 A²s

RGC1P48V12ED 190–550 VAC 15 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 6 kW 5 kW / 400 V 14 W 60 mm 36 mm 1800 A²s

RGC1P23V30ED 85–265 VAC 30 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 6,9 kW 6 kW / 230 V 30 W 99 mm 36 mm 1800 A²s

RGC1P48V30ED 190–550 VAC 30 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 12 kW 10 kW / 400 V 30 W 99 mm 36 mm 1800 A²s

RGC1P23V42ED 85–265 VAC 43 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 9,9 kW 9 kW / 230 V 35 W 99 mm 36 mm 1800 A²s

RGC1P48V42ED 190–550 VAC 43 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 17,2 kW 15 kW / 400 V 35 W 99 mm 36 mm 18000 A²s

RGC1P48V62ED 190–550 VAC 63 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 25,2 kW 20 kW / 400 V 54 W 121 mm 72 mm 18000 A²s

P/N Napětí L1/
L2/L3 Proud Analog. vstup Max. zátěž Doporučená 

zátěž
Max. tepelná 

ztráta
Zástavná 
hloubka

Šířka na 
DIN I²t

RGC3P60V20C1DM 180–660 VAC 3×20 A 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 13,8 kW 12 kW / 3×400 V 60 W 113 mm 54 mm 1800 A²s

RGC2P60V25C1DM 180–660 VAC 2×27 A 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 18,6 kW 16 kW / 3×400 V 50 W 113 mm 54 mm 1800 A²s

RGC3P60V30C1DM 180–660 VAC 3×30 A 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 20,7 kW 18 kW / 3×400 V 90 W 137 mm 72 mm 6600 A²s

RGC2P60V40C1DM 180–660 VAC 3×40 A 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 27,6 kW 24 kW / 3×400 V 80 W 123 mm 72 mm 6600 A²s

RGC3P60V65C1DM 180–660 VAC 3×66 A 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 45,5 kW 40 kW / 3×400 V 200 W 137 mm 72 mm 15000 A²s

RGC2P60V75C1DFM 180–660 VAC 4×66 A 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 51,7 kW 46 kW / 3×400 V 150 W 137 mm 72 mm 15000 A²s

P/N Napětí L1/
L2/L3

Proud 
(A) Analog. vstup Max. zátěž Doporučená 

zátěž
Max. tepelná 

ztráta
Zástavná 
hloubka

Šířka
na DIN I²t

RGC3P60V20EDP 180–660 VAC 20 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 13,8 kW 12 kW / 3×400 V 60 W 113 mm 54 mm 1800 A²s

RGC3P60V30EDP 180–660 VAC 30 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 20,7 kW 18 kW / 3×400 V 90 W 137 mm 72 mm 6600 A²s

RGC3P60V65EDFP 180–660 VAC 66 0–10, 0–5, 1–5 VDC, pot 45,5 kW 40 kW / 3×400 V 200 W 137 mm 72 mm 15000 A²s

1-fázové spínače – výběr spínače dle zátěže

3-fázové spínače – fázově řízené spínání

3-fázové spínače – spínání celých vln

24 VDC nebo AC


