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POPIS                                                             CZ 

Přijímač je určen k ovládání svítidel vybavených elek-
tronickým předřadníkem, který umožňuje řízení signá-
lem 1 ÷ 10 V a jehož prostřednictvím se zajišťuje re-
gulace intenzity osvětlení na přednastavenou úroveň. 
Součástí přijímače je i infrapasivní snímač pohybu za-
jišťující vypnutí výstupu po nastavené době zpoždění 
v případě, že se v zóně dosahu nikdo nepohybuje. 
(Podle polohy nastavovacího prvku LIGHT může 
snímač pohybu výstup i zapínat.) 
Přijímač je určen pro montáž do stropních podhledů 
do držáků halogenových žárovek MR16,  
které umožňují protažení těla spínače (viz. obr. 1) 
Výstupní prvkem přijímače je relé spínající síťové na-
pětí a řídící signál 1 ÷ 10 V. 
 

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ POMOCÍ VYSÍLAČE 

JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD  
- Krátký stisk tlačítka vysilače střídavě zapíná a vy-

píná osvětlení na přednastavenou úroveň. 
- Dlouhý stisk stejného tlačítka plynule rozsvěcuje 

nebo zhasíná. 
 

DVOUTLAČÍTKOVÝ MÓD 
- Krátký stisk horního tlačítka vysilače zapne osvět-

lení na přednastavenou úroveň. 
- Krátký stisk dolního tlačítka vysilače osvětlení vy-

pne. 
- Dlouhý stisk horního tlačítka vysilače plynule roz-

svěcuje. 
- Dlouhý stisk dolního tlačítka vysílače plynule zhasí-

ná. 
 

UVEDENÍ DO PROVOZU 

 Přijímač umístěte do držáku MR16. Pozici zvolte 
tak, aby zóna dosahu (obr. 2a, 2b) pokrývala pro-
stor pohybu osob (zóna dosahu zároveň odpovídá 
přibližně místu, kde se měří intenzita osvětlení). 

 Zapojte přijímač podle obr. 3a, 3b. 

 Připravte si zvolený vysílač řady BOSys® dle 
tab. 1. 

 
Poznámky: 
V dosahu snímače by neměly být žádné rušivé zdro-
je, jako jsou světla nebo topná tělesa. Nevhodné je i 
umístění v dosahu přímého slunečního svitu.  
Dále je třeba dbát na to, aby přístroj a zvláště pak je-
ho anténa nebyl ze strany příjmu signálu odstíněn 
např. kovovými předměty! 
Indikace vypnutí pohybovým čidlem: 15 s před vypnu-
tím se intenzita osvětlení připojeného svítidla sníží na 
polovinu (za podmínky, že výkon připojeného svítidla 
v době vypnutí je větší než 50 % a doba zpoždění vy-
pnutí je větší než 90 s). 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Připojení přístroje k elektrické síti smí provádět pouze 
osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.  
Před zahájením instalace vypněte síťové napájecí 
napětí! 

NASTAVENÍ 

Na víčku přijímače jsou dvě točítka (obr. 1). 
TIME – nastavuje dobu zpoždění vypnutí (20 s ÷ 
60 min). 
LIGHT – určuje funkci přijímače po zapnutí napájecí-
ho napětí a funkci infrapasivní snímače pohybu: 

krajní poloha  – po zapnutí napájení se výstup 
zapne, snímač pohybu výstup pouze vypíná, 

krajní poloha  – po zapnutí napájení zůstane výstup 
vypnutý, snímač pohybu výstup pouze vypíná, 

střední poloha – po zapnutí napájení se osvětlení za-
pne, po ustálení senzoru snímače pohybu se 
osvětlení vypne a následně se osvětlení zapíná 
po každé aktivaci snímače pohybu. 

 

ZÁPIS VYSÍLAČE DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE 

Zápis vysílače do paměti přijímače se provádí pomocí 
programovacího tlačítka na víčku přijímače (obr. 1).  
Jednotlivé stavy programovacího režimu jsou signali-
zovány pomocí LED umístěné pod čočkou snímače 
pohybu. 
Vysílač lze zapsat v následujících módech: 
 
PLNÝ MÓD (FULL) 
Vysílač umožňuje zapínání a vypínání světel, jejich 
stmívání a ukládání nastavené úrovně osvětlení do 
paměti přijímače. 
 1× krátce stiskněte programovací tlačítko na přijí-

mači - indikováno svitem LED pod čočkou snímače. 
 Do 30 s 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysí-

lače. 
 Rychlé blikání LED potvrdí správnost zápisu. 
 
OMEZENÝ MÓD (SWITCH) 
Vysílač umožňuje pouze zapínání a vypínání. 
 1× krátce stiskněte programovací tlačítko na přijí-

mači - indikováno svitem LED pod čočkou snímače. 
 Znovu 1× dlouze (>0,5 s) stiskněte programovací 

tlačítko - indikováno krátkým problikáváním LED 
pod čočkou snímače. 

 Do 30 s 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysí-
lače. 

 Rychlé blikání LED potvrdí správnost zápisu. 

 

ČÁSTEČNĚ OMEZENÝ MÓD (DIMM) 
Vysílač umožňuje zapínání a vypínání světel a jejich 

stmívání. 

 1× krátce stiskněte programovací tlačítko na přijí-

mači - indikováno svitem LED pod čočkou snímače. 

 Znovu 1× dlouze (>0,5 s) stiskněte programovací 

tlačítko - indikováno krátkým problikáváním LED 

pod čočkou snímače. 

 Znovu 1× krátce stiskněte programovací tlačítko na 

přijímači - indikováno krátkým pohasínáním LED 

pod čočkou snímače. 

 Do 30 s 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysí-

lače. 

 Rychlé blikání LED potvrdí správnost zápisu. 

  

Poznámka: 
Pokud se během zápisu stiskne jedno tlačítko vysíla-

če, uloží se do paměti přijímače v jednotlačítkovém 

módu ovládání. Pokud se stiskne současně dvojice 

horního a dolního tlačítka (případně všechna tlačítka), 

uloží se ve dvoutlačítkovém módu ovládání. 

 
ULOŽENÍ NASTAVENÉ ÚROVNĚ 

OSVĚTLENÍ 

 Dlouhými stisky tlačítka (tlačítek) vysílače nastavte 

požadovanou úroveň osvětlení. 

 Nastavenou úroveň uložte současným dlouhým 

stiskem (>3 s) všech tlačítek vysílače. (U tlačítek 

zapsaných ve dvoutlačítkovém módu postačí dlou-

hý stisk dané dvojice). Přijímač uložení úrovně 

osvětlení signalizuje krátkým probliknutím připoje-

ného svítidla. 

 

Poznámka: 
Nastavení úrovně osvětlení lze uložit pouze vysíla-

čem zapsaným do paměti přijímače v plném módu 

(full). 

 
MAZÁNÍ JEDNOHO VYSÍLAČE 

 2× krátce stiskněte programovací tlačítko na přijí-

mači – indikováno blikáním LED pod čočkou sní-

mače.  

 Do 30 s 2× stiskněte zvolené tlačítko (tlačítka) vysí-

lače, které chcete vymazat. 

 Rychlé blikání LED potvrdí vymazání vysílače 

 
MAZÁNÍ VŠECH VYSÍLAČŮ 

 Stiskněte programovací tlačítko přijímače na více 

než 10 s.  

 Rychlé blikání LED potvrdí vymazání všech vysíla-

čů. 

 

ENIKA.CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že tento Rx 

PSMR16 (E, HR, HRE) je ve shodě se základními 

požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směr-

nice 1999/5/ES. 



Obr. 3a / Fig. 3a 

DESCRIPTION                                            GB 

Use this receiver to control light fittings equipped with 
electronic ballast, which enables controlling by signal 
1 ÷ 10 V and which provides for illumination level ad-
justment to a preset level. The receiver includes infra-
passive motion detector ensuring output turning off af-
ter the preset delay period in case nobody is moving 
in the range zone. (Depending on the position of the 
set up knob TIME, the motion detector can turn on the 
output too.) 
The receiver is used in ceiling mountings, in holders 
of MR16 halogen bulbs, which allow for extending the 
switch body (see fig. 1). The output of the receiver is 
a relay switching the mains voltage and the control-
ling signal 1 ÷ 10 V. 
 
TRANSMITTER CONTROL MODES 

ONE-BUTTON MODE  
- Briefly press the transmitter button to turn on and 

off the light to the preset level. 
- Press the same button longer to turn on and off the 

lights using the dimmer. 
 
TWO-BUTTON MODE 
- Briefly press the transmitter upper button to turn on 

the light to the preset level. 
- Briefly press the transmitter lower button to turn off 

the light. 
- Press the transmitter upper button longer to turn on 

the light using the dimmer. 
- Press the transmitter lower button longer to turn off 

the light using the dimmer. 
 
COMMISSIONING 

 Insert the receiver in the MR16 holder. Select the 
position in order that the range zone (fig. 2a, 2b) 
covers an area in which people move (at the same 
time, the range zone corresponds to the location 
where light intensity is measured). 

 Connect the receiver according to fig. 3a, 3b. 
 Prepare the selected transmitter of the BOSys® se-

ries according to table 1. 
 
Notes: 
No sources of interference such as lights or heating 
elements should be located within the range of the 
sensor. Locating within reach of sunshine is incon-
venient, too.  
In addition, the device and especially its antenna 
should not be shielded (e.g. by metal items) from the 
side of signal receipt. 
Moving sensor - OFF status indication: the light inten-
sity of the connected luminary goes down by half 15 s 
before it’s switched OFF (on condition the output 
power of the connected luminary is higher than 50 % 
and the turn-off delay period is longer than 90 s). 
 
WARNING! 
The device can only be connected to the mains by a 
specialized technician with appropriate electric quali-
fications. 
Turn off mains voltage supply before initiating installa-
tion work! 
 
SETUP 

Two knobs are on the receiver lid (fig. 1). 
TIME – use this knob to set the turn-off delay period 
(20 s ÷ 60 min). 
LIGHT – use this knob to define the receiver function 
after turning the power on and function of the moving 
sensor: 

limit position  – output turns on after power up, 
moving sensor switches off only, 

limit position  – output remains off after power up, 
moving sensor switches off only, 

middle position – output turns on after power up, after 
the moving sensor settling time is the output 
turned off and after that is the output activated by 
the moving sensor. 

 
PROGRAMMING A TRANSMITTER TO THE 
RECEIVER MEMORY 

Use the programming button on the receiver lid 
(fig. 1) to program the transmitter in the receiver’s 
memory.  
Individual states of the programming mode are indi-
cated by a LED located under the motion sensor lens. 
The transmitter can be programmed in the following 
modes: 
 
FULL MODE 
The transmitter can be used to turn on and turn off 
the light, dimming and save the set illumination level 
in the receiver’s memory. 
 Press once (brief press) the programming button on 

the receiver (indicated by the LED light under the 
sensor lens). 

 Press the selected transmitter button (buttons) 
twice within 30 s. 

 Correct programming will be confirmed by fast 
flashing of the LED under the sensor lens. 

 
LIMITED MODE (SWITCH) 
The transmitter can be used to turn on and turn off 
the light only. 
 Press once (brief press) the programming button on 

the receiver (indicated by the LED light under the 
sensor lens). 

 Press again once (long press) the programming 
button – indicated by brief flashing of the LED un-
der the sensor lens. 

 Press the selected transmitter button (buttons) 
twice within 30 s. 

 Correct programming will be confirmed by fast 
flashing of the LED under the sensor lens. 

 
PARTIALLY LIMITED MODE (DIMM) 
The transmitter can be used to turn on and turn off 
lights and to dim them. 
 Press once (brief press) the programming button on 

the receiver (indicated by the LED light under the 
sensor lens). 

 Press again once (long press) the programming 
button – indicated by brief flashing of the LED un-
der the sensor lens. 

 Press again once (brief press) the programming 
button on the receiver (indicated by brief extinguish-
ing of the LED under the sensor lens). 

 Press the selected transmitter button (buttons) 
twice within 30 s. 

 Correct programming will be confirmed by fast 
flashing of the LED under the sensor lens. 

 
Note: 
If one button of the transmitter is pressed during pro-
gramming, it will be saved in the receiver’s memory in 
the one-button mode control. If a pair of the upper 
and lower button (or all buttons) is pressed at the 
same time, it will be saved in the two-button mode 
control. 

Technická data / Technical data Rx PSMR16 

Počet kanálů / Number of channels: 1 

Připojovací kabely /  
Connecting cables: 

3× 1,0 + 2× 0,75, délka / length  
250mm  
Rx PSMR16, Rx PSMR16 HR 

Připojovací konektory /  
Connecting connectors: 

Ensto NAC31SL.W, NAC32SL.W, 
NCC22SL.G  
Rx PSMR16 E, Rx PSMR16 HRE 

Max. spínaný výkon / Output power: 
1750 VA* pro elektronické 
předřadníky/ for electronic 
ballasts 

Výstupní napětí / Output voltage: 1 ÷ 10 ±0,25 V=, max. -100 mA 

Napájení / Power supply: 230 V, 50 Hz 

Provozní kmitočet / Frequency: 433,92 MHz 

Provozní teplota /  
Operating temperature: 

-10 až / to +55 °C 

Max. počet kódů /  
Max. number of codes: 

60 

Rozsah nastavení zpoždění vypnutí / 
Range of turn-off delay settings: 

20 s (-) až / to 60 min (+) 

Rozsah nastavení úrovně osvětlení / 
ange of illumination level settings: 

1 až / to 1000 lx 

Krytí / Protection: IP40 dle ČSN EN 60529 

Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO–R/10/. (viz www.ctu.cz) 
a za podmínek v něm uvedených. 
* Maximální spínaný výkon platí pro provozní teploty do 50 °C. Pro 
teploty v rozmezí 50 až 55 °C se maximální výkon snižuje na 1600 VA. 
Výstupní napětí 1 ÷ 10 V je galvanicky spojené s napájecím napětím! 

* Maximum switched output is valid for operating temperature up to 
50 °C. For temperatures between 50 and 55 °C, the maximum output 
decreases to 1600 VA. 
Output voltage 1 ÷ 10 V is galvanicaly connected with the power voltage! 

 

SAVING THE SET ILLUMINATION LEVEL 

 Press a transmitter’s button (buttons) (long press) 
to set the required illumination level. 

 Press all buttons of the transmitter at the same time 
(long press >3 s) to save the set level. (For buttons 
programmed in the two-button mode, a long press 
of the given pair is sufficient). Saving of the illumi-
nation level in the receiver is indicated by one brief 
flashing of the connected light. 

 
Note:  
Only a transmitter programmed into the receiver’s 
memory in the full mode can save settings of the illu-
mination level. 
 

DELETING A TRANSMITTER 

 Press twice (brief press) the programming button 
on the receiver (indicated by flashing LED light un-
der the sensor lens).  

 Press the selected transmitter button (buttons) that 
you want to delete twice within 30 s. 

 Deleting of transmitter will be confirmed by fast 
flashing of the LED under the sensor lens. 

 
DELETING ALL TRANSMITTERS 

 Press and hold the programming button longer than 
10 s.  

 Deleting of all transmitters will be confirmed by fast 
flashing of LED under the sensor lens. 

 
Hereby, ENIKA.CZ s.r.o. declares that this 
Rx PSMR16 (E, HR, HRE) complies with the essen-
tial requirements and other relevant provisions of Di-
rective 1999/5/EC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prohlášení o shodě 
 

Výrobce: ENIKA.CZ s.r.o. 
 190 00 PRAHA, Pod Harfou 933/86 
 IČO: 15055761 
 

tímto prohlašuje, že výrobek 
 

typové označení: Rx PSMR16 (3299-17800) 
 Rx PSMR16 HR (3299-17810) 
 Rx PSMR16 E (3299-17820) 
 Rx PSMR16 HRE (3299-17830) 
 

specifikace: --- 
  
druh výrobku: jednokanálový přijímač s řízením  
 úrovně osvětlení a PIR senzorem 
 

frekvence: 433,92 MHz 
citlivost: -113 dBm 
 

- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném znění  

- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské di-
rektivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o radiových zařízeních a teleko-
munikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody) 

- splňuje požadavky těchto norem a předpisů: 
 
rádiové parametry:  EN 300220-3:2000 
EMC:  EN 301 489-1:2000 
elektrická bezpečnost:  ČSN EN 60 669-2-1 ed.2:2001+A1:02 
 čl. 8, 12,13, 15, 16, 20, 21, 23, 24 
 

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. 

                                                                                       

 

 
V Nové Pace dne 10.01.2012 ing. Vladimír Militký,  
 řízení sytému jakosti 

Obr. 3b / Fig. 3b 


